
Anlagentyp UV-Anlage Dulcodes 5x300Z Chlordioxid-Anlage Typ CDVc 45 Chlordioxid-Anlage Typ CDKc 170

Gesamtpreis 15.292,90 € 13.778,21 € 18.825,02 €

Folgekosten:

Verbrauchsmaterial jährlich ca. 1.400,00 € 818,00 € 514,67 €

Wartung 900,00 € 900,00 € 900,00 €

Abschreibungen ND=15 Jahre 1.019,53 € 918,55 € 1.255,00 €

3.319,53 € 2.636,55 € 2.669,67 €

Bemerkungen: Die Entkeimung erfolgt mittels 

Bestrahlung durch UV-Licht. Die 

Strahler müssen nach Ablauf der 

Lebensdauer (ca. 1,5 Jahre) 

ausgetauscht werden. Der UVC- 

Sensor muss ferner jährlich im 

Werk kalibriert werden. Der 

Stromverbrauch (1600 Watt 

Anschlussleistung) ist nicht in den 

Folgekosten enthalten.

Herstellung, Dosierung und 

Überwachung von Chlordioxid nach 

dem Chlorit/Säure-Verfahren. Die 

Chemikalien werden verdünnt in 30 kg 

Kanistern geliefert.                             

Salzsäure 9 %                                     

Natriumchlorit 7,5 %

Herstellung, Dosierung und 

Überwachung von Chlordioxid nach dem 

Chlorit/Säure-Verfahren. Die Chemikalien 

werden in Konzentraten in 30 kg 

Kanistern geliefert.                             

Salzsäure 33 %                                     

Natriumchlorit 24,5 %                            

Vorteil: Der Materialverbrauch ist um den 

Faktor 3,7 gegenüber der CDVc45 

geringer. Das amortisiert sich allerdings 

erst nach Ablauf der Nutzungsdauer.
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